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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
Plano de trabajo y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox. 
Quemadores en hierro fundido, garantizados de por vida, accionados por grifo valvulado y fijados para 
hermeticidad de líquidos en el plano de acero inoxidable AISI 304 de profunda embutición. Quemadores 
dotados de termopar de seguridad y de llama piloto protegida por tapa de acero para una fácil limpieza 
y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS 
Superfície de trabalho e painéis dianteiros e laterais de aço inoxidável AISI 304. Interior de aço inox. 
Queimadores realizados inteiramente com ferro fundido, com garantia vitalícia, acionados mediante 
torneira com válvula e fixados de maneira estanque na superfície de aço inoxidável AISI 304 com 
moldagem profunda. Queimadores são equipados com termopar de segurança e chama piloto protegida 
por uma cobertura de aço para facilitar a limpeza e a manutenção.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 
Płaszczyzna robocza i panele przednie oraz boczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Wnętrze ze 
stali nierdzewnej. Palniki wykonane całkowicie z żeliwa, z dożywotnią gwarancją, uruchamiane pokrętłem 
zaworowym, uszczelnione przeciwko płynom i zamocowane na płycie ze stali nierdzewnej AISI 304, 
głęboko tłoczonej. Palniki posiadają termoparę awaryjną oraz płomień pilotujący zabezpieczony stalową 
pokrywą, w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая поверхность и фронтальные и боковые панели из нержавеющей стали AISI 304. Внутренние 
поверхности из нержавеющей стали. Горелки полностью из чугуна с пожизненной гарантией, включаются 
с помощью крана с предохранителем, герметично закреплены на поверхности из нержавеющей стали AISI 
304 глубокой штамповкой. Горелки oснащенные предохранительной термопарой и запальником с защитой 
из стали для удобной и быстрой чистки и техобслуживания.

 G conexión del gas - conexão do gás -
podłączenie gazowe - газовое соединение R 1/2 UNI ISO 7/1 KW 16

OPTIONAL
1P DX Puerta con manija espesor 20/10  /  Porta com puxador espessura 20/10  /  Drzwiczki z klamką o 

grubości 20/10  /  Дверца со ручкой толщиной 20/10

Mod. G9F2MPW  Cod. 20601600 

n. 2
Ø mm 120
kW 8
kcal/h 6.880
Btu/h 27.296

kW 16
kcal/h 13.760

 TOT. Btu/h 54.592

G30/G31 kg/h 1,26
G20 m3/h 1,69
G25 m3/h 1,97

Kg 52
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